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SRL «Stefan Voda-gaz»

GRUPUL DE LUCRU

MD-4201, Republica Moldova, or.Stefan Voda, str. Zona Industriala
tel. /fax (0242) 24506,
E-mail: office.stefan-voda@moldovagaz.md, www.svgaz.md

ANUNT
PRIVIND INITIEREA PROCEDURII DE ACHIZITII
Licitatia Nr. SV-G-L-02/05-23

Beneficiar: SRL ”Stefan Voda-gaz”;

IDNO: 1003608002718;

Adresa: MD-4201, Republica Moldova, or.Stefan Voda, str. Zona Industriala;
Numdrul de telefon/fax: +373 242 24506;

Adresa de e-mail si/sau pagina web oficiala: office.stefan-voda@moldovagaz.md, www.svgaz.md

Tipul procedurii de achizitii: concurs de tip deschis (in conformitate cu Regulamentul de achizitii
de bunuri, lucrari si servicii al SRL ”Stefan Voda-gaz”);

Tipul contractului de achizitii: contract de achizitii de lucrari.

Obiectul contractului de achizitie: ”Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
str.Tricolor, Traian, Gradinilor s.Volintiri, r-nul Stefan Voda”. Obiectele nr.03632; nr.03631;
nr.03634.

» Cerintele de baza: Se prevede constructia retelelor de gaze naturale de presiune joasa cu
lungimea totald de 2,300km.

» Cod CPV:45231221-0, Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz.

» Cerinte fata de lucrari executate: in conformitate cu Documentatia de atribuire (Caietul de
sarcini), care se gaseste pe site-ul oficial al SRL «Stefan Voda-gaz» www.svgaz.md,
compartimentul «Transparentd» rubrica «Achizitii». Ofertantul poate sa faca cunostinta cu obiectul
si sd elaboreze oferta in modul stabilit.

Data-limita pentru_prezentarea ofertelor: 08" iunie 2023, pina la 12:00 (ora locald) pe adresa
Beneficiarului.

10. Data, ora si locul deschiderii ofertelor depuse: 08 iunie 2022, 14:00 (ora locald), pe adresa

11.

Beneficiarului.

Criteriile de calificare si de selectie: criteriile privind eligibilitatea operatorilor economici care
pot determina eliminarea acestora si a criteriilor de selectie, nivelul minim (nivelurile minime) al
(ale) cerintelor eventual impuse, informatiile solicitate (documentatie):

11.1. Oferta:

o Cerere de participare conform - Anexa nr. 1, semnat si stampilat de catre operatorul economic.

o Oferta - Anexa nr. 2, semnat si stampilat de catre operatorul economic.

o Cerintele si procedura de depunere a ofertelor:

a) sa fie prezentatd In limba de stat si sa corespunda cerintelor, stabilite in documentatia de
atribuire;

b) trebuie sa fie intocmita clar, fard corectari, cu indicarea numarului de iesire si data, cu semnétura
persoanei responsabile;

¢) trebuie si fie tiparita. In cazul existentei unor modificiri, este necesar s fie semnitura persoanei
autorizate pe fiecare pagina, pe care au fost facute modificari,
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d) trebuie sa fie prezentata in termenul limita, stabilit in anuntul de achizitii;

e)

plicul trebuie sa fie netransparent, sigilat si marcat cu denumirea operatorului economic, adresa
lui, numarul de contact si adresa electronicd a persoanei de contact, precum si cu indicarea
beneficiarului, denumirii si numarului procedurii de achizitie. Este permisa depunerea ofertei sub
responsabilitatea operatorului economic la adresa electronicad a Beneficiarului office.stefan-
voda@moldovagaz.md, in format electronic (scanat), sau cu semnatura electronica, care trebuie
aplicata pe documentele prezentate;

f) trebuie sd aiba caracter indiscutabil si obligatoriu din punct de vedere al continutului pentru toata

perioada de valabilitate, stabilit de beneficiar, si sd fie semnatd pe propria raspundere de catre
conducatorul operatorului economic sau persoanei autorizate in mod legal (conform procurii).

g) sa fie valabila pe o perioada de 30 zile calendaristice de la termenul limitd de primire a ofertei.

11.2.

11.3.

11.5.

11.6.

Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrari din caietul de
sarcini, semnat si stampilat de ofertant.

Demonstrarea_eligibilitatii de cdtre ofertant/candidat:
Declaratie privind eligibilitatea, semnatd si stampilatd de catre operatorul economic (conform
modelului Anexa nr. 3).

Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale:

Informatie generala: semnat si stampilat de catre operatorul economic, confirmat prin semnatura
(conform modelului Anexa nr. 4);,

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale: Certificat sau
Decizie de inregistrare a intreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice -
copii confirmate prin semnatura;

Copiile documentelor/licentelor/permiselor respective, care ii conferd dreptul de a desfasura
tipurile de activitati prevazute in contractul de achizitie;

Copia certificatului a subiectului platitor TVA.

Demonstrarea capacitatii economice financiare:

Experienta similara in ultimii trei ani, (conform modelului Anexa nr. 5), operatorul economic va
demonstra experienta in domeniul de activitate:

un contract ce a avut ca obiect executia unor lucrdri similare cu cele ce fac obiectul achizitiei
contractului care urmeaza a fi atribuit, cel putin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau
valoarea cumulata a tuturor contractelor executate in ultimul an de activitate sa fie egald sau mai
mare decat valoarea viitorului contract;

Certificatul privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget, eliberat de catre Serviciul Fiscal
de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmata prin aplicarea semnaturii;

Bilantul contabil/ultimul raport financiar anul 2021 sau 2022, inregistrat la Biroul National de
Statistica - copie, confirmata prin aplicarea semnaturii;

Cifra de afaceri medie anuald, perioada pentru ultimii trei ani - nu mai mica decat valoarea
estimativa a obiectului achizitiei propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele
financiare prezentate.

Demonstrarea capacitatii tehnice si /sau profesionald:

Declaratie privind dotarile tehnice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului (conform modelului Anexa nr. 6) - semnat si stampilat;
Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (conform
modelului Anexa nr. 7) - semnat si stampilat.

Conditii referitoare la contract (principalele conditii tehnice, financiare si modalititi de

plata):
Termenul de semnare a contractului — in termen maxim 20 zile lucratoare de la data transmiterii
comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire;
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11.7.

Avans 0%;

Achitarea va fi efectuatd in termen de 90 de zile calendaristice din momentul semnaérii Actelor de
primire-predare si a facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o data in luna;
Penalititi:in cazul neexecutirii, executirii necorespunzitoare sau tardive a obligatiunilor
contractuale, Executantul: compenseaza Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

Achita Beneficiarului o penalitate in marime de —0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru
fiecare zi de intarziere.

Garantia contractuald - Pand la incheierea contractului de achizitie, operatorul economic
castigator este obligat sd depund beneficiarului asigurarea executarii contractului sub forma de
garantie contractuald, conform conditiilor stipulate Tn documentatia deatribuire. Aceasta garantie
reprezintd asigurarea indeplinirii cantitative, calitative i in termenii stabiliti de prevederile
contractuale. Cuantumul garantiei contractuale constituie: 5% din valoarea contractului cu TVA
pentru achizitii de lucrari;

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: Beneficiar SRL “Stefan Voda-gaz”, adresa
juridica: or.Stefan Voda, Zona industriald; cod fiscal: 1003608002718, cod TVA 8900081, cod
IBAN: MD82ML000000002251544228, deschis la BC ,,Moldindconbank™ SA, suc.Stefan Voda,
codul bancar: MOLDMD2X370.

Asigurarea standardelor calitatii:
Declaratie, referitor la perioada de garantie a lucrarilor - termen minim 24 de luni din data darii
in exploatare.

12. Criteriile de calificare:

a)

respectarea de catre operatorii economici a formalitatilor la prezentarea ofertelor (termenul
depunerii, cerintele pentru pregatire, semndtura si integritatea plicului sigilat);

b) existenta documentelor care trebuie sd Tnsoteascd oferta in conformitate cu documentatia pentru

licitatie.

13. Criteriile de evaluare a ofertelor:

Pentru evaluarea ofertelor se adopta un numar maxim total de puncte — 100, care se distribuie dupa
criterii in urmatoarele valori:

13.1. Criteriul de abilitate tehnica si profesionald (punctaj 20 % din numarul total de puncte),
inclusiv:
a) dotarea tehnicd necesard pentru executarea conditiilor contractului (maxima de evaluare — 5 %

din numarul total de puncte);

b) disponibilitatea de personal calificat antrenat in executarea conditiilor contractului (maxima de

c)

13.2.

evaluare — 5 % din numarul total de puncte);
experienta operatorului economic in domeniul executdrii contractelor de achizitii similare in
ultimii trei ani (maxima de evaluare — 10 % din numarul total de puncte).

Criteriul celui mai mic pret a ofertei (punctaj — 80 %).
Calcularea valorii ofertei se va efectua dupa formula:
V=Cmin/C1...n x 80
unde,
V — valoarea ofertei, puncte;
Cmin — costul celei mai mici oferte, lei;
Ci..n— valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei;
80 — numarul maxim de puncte pentru evaluarea valorii ofertei;
Preturile vor fi finale si vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare
sau alte taxe ocazionale de executare a lucrarilor, alte costuri necesare pentru executarea lucrarilor).



14. Operatorul economic poate fi exclus de la participarea in procesul de achizitie in cazul in care
s-a_constatat cd acesta:
e se afla in situatia de insolventa, lichidare, suspendare sau incetare a activitatii, de judecata, sau
in orice altd situatie similara;
e comunica informatii false in materialele prezentate;
e cste inclus in lista de interdictie elaborata de Agentia Achizitii Publice sau a SRL ,,Stefan Voda-
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gaz”.

15. Ofertele alternative nu sunt acceptate.

16. Persoana de contact:

Secretarul grupului de lucru — Nicolae Turcanu, tel.:+373 6413144,
e-mail: stp.stefan-voda@moldovagaz.md

Presedintele grupului de lucru A.Ghidirim
Numele, prenumele
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Anexa nr. 1
la anunt de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Catre

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului privind initierea procedurii de achizitii aparut pe pagina
electronica a intreprinderii DVS, nr. . ... din.............. (ziua/luna/anul), privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . .. ........ .. ... ... Lo L.
. (denumirea obiectului), noi . .. ... ... ... .. .... (denumirea/numele
ofertantului/candidatului), am luat cunostintd de conditiile si de cerintele expuse in
documentatia de atribuire si exprimdm prin prezenta interesul de a participa, in calitate

de ofertant/candidat, neavind obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii.............
Cu stima,

Ofertant/candidat

(semndtura autorizata)



Anexa nr. 2

la anunt de participare

( Denumirea operatorului economic)
adresa completa
tel, fax, e-mail

OFERTA
Catre

denumirea beneficiarului si adresa completa

Examinand documentatia de achizitie referitor la

(denumirea contractului de achizitie anuntate de beneficiar)
prezentam oferta privind executarea contractului de achizitie susmentionat, si anume:
I. Furnizarea (executarea, prestarea):
1.

(denumire bunurilor, lucrarilor, serviciilor, cantitatea, pret pe unitate, valoarea farda TVA)

II. Valoarea totala a ofertet privind executarea contractului de achizitii este:
lei, fara TVA

(suma 1n litere si in cifre)

la care se adauga TVA in suma de lei,

(suma 1in litere si in cifre)

TOTAL oottt ettt et e et e e bt e s et e et e e s sbe e bt e ssbeenteesabeenseassseenseennseenseennns lei cu TVA
III. Termeni de plata:

IV. Timp de livrare (executare lucrare): zile

V. Furnizarea obligatiillor de garantie (conditii si conditii de eliminare a
defectiunilor)

V1. Perioada de valabilitate a ofertei zile

Data completarii:
(Numele, prenumele si functia persoanei autorizate sa reprezinte operatorul economic ):

(semnatura) si L.S.



Anexa nr. 3
la anunt de participare

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1.Subsemnatul,

(numele, prenumele si functia reprezentantului operatorului economic)

Denumirea si adresa operatorului economic
declar pe propria raspundere cd materialele si informatiile furnizate beneficiarului sunt
corecte si Inteleg cd beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si al
confirmarii informatiei si a documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si
resursele de care dispunem.

2. Prezenta declaratie este valabilad pana la data de
(se indica data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele sl functia reprezentantului operatorului
economic:

Semnatura, LS

Data completarii:



Anexa nr. 4
la anunt de participare

INFORMATIE GENERALA

1. Denumirea operatorului economic:
2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Decizia de inregistrare

(numarul, data, inregistrarii)

(institutia emitenta)
6. Domeniile principale de activitate:

(de indicat in conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

7. Licente in domeniu (certificate, autorizatii)

(numarul, data, institutia emitenta, genurile de activitate,

durata de valabilitate).
8. Intreprinderi, filiale, care intrd in componenta:

(denumirea, adresa)

9. Structuri, intreprinderi afiliate:

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de intocmire a ultimului bilant

(de indicat valoarea si data)

11. Numarul personalului scriptic persoane, din care muncitori
persoane.

12. Numarul personalului care va fi incadrat in realizarea contractului persoane, din
care muncitori ____ persoane, inclusiv:

(de indicat profesiile si categoriile de calificatie)

13. Valoarea de bilant a mijloacelor fixe mii lei
14. Dotare tehnica:

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul mii lei
Anul mii lei
Anul mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic mii lei,
inclusiv: fatd de buget mii lei

Data completarii:

Numele, prenumele si functia persoanei autorizate sa reprezinte operatorul economic

Semnadtura, L.S.




Anexa nr. 5
la anunt de participare

( denumirea operatorului economic)

EXPERIENTA SIMILARA iN ULTIMII 3 ANI
1. Numarul de contracte similare, executate
2. Valoarea contractelor similare, executate (fara TVA):
1) Conform contractelor initial semnate mii lei;
2) Final la data executarii contractelor mii lei
3. Denumirea beneficiarilor si adresa acestora

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele

similare si de indicat adresa acestora)

4. Calitatea in care a participat la executarea contractelor

(se noteaza optiunea corespunzatoare de mai jos si valoare contractelor executate pentru fiecare optiune)
- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii aparute privind executarea contractelor, natura acestora si modul lor de solutionare:

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
a) contractata -
b) efectiv realizata -
c¢) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)
7. Principalele completari (suplimente) la contractele initial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesele-verbale de receptie fatd de devizele de
cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic isi susfine experienta similara:

Data completarii:

Numele, prenumele si functia persoanei autorizate sa reprezinte operatorul economic

Semnatura, L.S.



Anexa nr. 6

la anunt de participare

DECLARATIE
privind dotarile tehnice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje,

nr. echipamente, mijloace de transport, baze de Unitatea de
productie (ateliere, depozite, spatii de cazare) si masura Asigurate Asigurate de la
d/o laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru (bucati si din dotare terti sau din
prestarea serviciilor, rezultate in baza tehnologiilor seturi) alte surse

pe care el urmeazai sa le adopte

1 2 3 4

Semnat:
Nume:
Functia in cadrul firmei:
Denumirea firmei:
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Anexa nr. 7

la anunt de participare

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Numarul si Numarul
denumirea certificatului
Vechimea in bunurilor/serviciilor de atestare
Nr. d/o Functia Studii de munca de similare si data
) ’ specialitate specialitate (ani) livrate/prestate in eliberarii
calitate de
conducator
1 2 3 4 5 6
Semnat:
Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei:
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Aprobat:
Directorul SRL ”Stefan Voda-gaz”

V.Petelca
2 2 2023

Documentatie de atribuire la
anuntul de participare nr. SV-G-L-02/05-23
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: "Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Tricolor, Traian, Gradinilor
s.Volintiri, r-nul Stefan Voda .

Numarul: SV-G-L-02/05-23;

Tip procedura: — concurs de tip deschis;

Entitatea contractanta: SRL “Stefan Voda-gaz”, Republica Moldova, or.Stefan Voda, Zona Industriala

1. Descriere generala, Informatii:

Efectuarea lucrarilor de constructie la obiectul “Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit
din str.Tricolor, Traian, Gradinilor s.Volintiri, r-nul Stefan Voda, conform documentatiilor de proiect:
str.Tricolor - nr.03632 inregistratd la Agentia pentru Supraveghere Tehnica la data de 21.02.2022 sub
numarl 4126; str.Traian — nr.03631 inregistratd la Agentia pentru Supraveghere Tehnica la data de
21.02.2022 sub numarl 4124; str.Gradinilor — nr.03634 inregistratd la Agentia pentru Supraveghere
Tehnica la data de 21.02.2022 sub numarl 4125. Obiectul achizitiei prevede constructia retelelor de
distributie de presiune joasd cu lungimea totala de 2 300 metri, care este amplasat subteran din
polietilena si suprateran din otel, cu constructia bransamentelor catre consumatori.

Specificarea
or Denumirea Unitaetea tehnica deplina
* | Cod CPV bunurilor/serviciilor/lucrarilor de Cantitatea solicitata,
d/o .. < s
solicitate masura Standarde de
referinta
1 2 3 4 5 6
Lucriéri de constructii de conducte
1 de alimentare cu gaz s.Volintiri km 2,300
(inclusiv):
5 Gazoduct subteran din PE presiune km 1.050 co‘nforn.l
45231221-0 | joasa str.Tricolor, s.Volintiri ’ caietului de
- : sarcini (care se
3 Gazcgduct subteran dlq PE presiune km 0,850 anexeazi)
joasa str.Traian, s.Volintiri
Gazoduct subteran din PE presiune
4 joasa str.Gradinilor, s.Volintiri km 0,400

2. Conditii de furnizare a lucrarilor:

Obiectul este construit in intregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrarilor este pana
la data de 22 septembrie 2023, termenul maxim de dare in exploatare 29 septembrie 2023.
Antreprenorul asigurd constructia obiectului conform Legislatiei in vigoare ce tine de securitatea
industriala a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), si Legea cu privirea la
calitatea in constructii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerintele Administratiei Publice Locale (APL),
Cerintele operatorului sistemului de distributie (OSD) in raza caruia sunt efectuate lucrarile si alte
norme speciale pentru constructia si darea in exploatare a obiectelor din categoria data.
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3. Utilizarea, pastrarea, protectia, calitatea bunurilor si lucrarilor:

Antreprenorul asigurd constructia obiectului conform Legislatiei in vigoare ce tine de securitatea

industriala a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), si Legea cu privirea la
calitatea in constructii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerintele Administratiei Publice Locale,
Cerintele OSD in raza caruia sunt efectuate lucrdrile si alte norme speciale pentru constructia si darea
in exploatare a obiectelor din categoria datd. Toate bunurile utilizate n constructia obiectelor trebuie sa
fie calitative si conforme documentatiei de atribuire si in corespundere cu standardele in vigoare.

4. Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice si standarde utilizate:
Cerinte obligatorii fatd de materialele si utilajele montate la obiectul achizitiei:

Cerinte fata de teava, fitinguri si armaturi de polietilena:

noi (fara exploatare) si fard elemente reconstituite, sa corespunda cerintelor in vigoare ce tine de
exploatarea Tn domeniul distributiei gazelor naturale;

corespundere - TOCT 50838-95;

calificativul PE si SDR la teava in conformitate cu documentatia de proiect, la fitinguri PE100;
fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

trebuie sa fie netedd atat pe interior cat si pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte
defectiuni vizibile;

la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calitatii si
conformitatii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislatiei in vigoare,
cerintelor documentatiei de executie, si a OSD 1n raza caruia se executa lucrarilor de constructie;
Cerinte fata de armaturi din otel:

noi (fard exploatare) si fard elemente reconstituite, sa corespundd cerintelor in vigoare ce tine de
exploatarea in domeniul distributiei gazelor naturale;

cu respectarea prevederilor documentatiei de proiect;

la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calitatii si
conformitatii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislatiei in vigoare,
cerintelor documentelor de executie, si OSD in raza caruia se executa lucrarilor de constructie;
Cerinte fata de lucrari:

Termenul de executare a lucrarilor nu mai tarziu de 22 septembrie 2023.

Termenul de dare in exploatare a obiectului — nu mai tarziu de 29 septembrie 2023;

Lucrarile vor fi receptionate in baza proceselor verbale / actelor de predare primire si a facturilor
fiscale, conform cerintelor legale si a cerintelor OSD;

Documentatia tehnica se prezinta conform cerintelor OSD in raza executdrii lucrarilor, cu toate
coordonarile necesare;

Antreprenorul céstigitor se obligd ca, in termen de 5 zile, din momentul semnarii Contractului, sa
treacd instruirea, efectuatd de catre Serviciul intern de protectie si prevenire al SRL ”Stefan Voda-
gaz”, or.Stefan Voda, Zona Industriala (conform Hotérarii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
Ridicarea de control a lucrarilor executate, coordonatd cu administratia publica locala (pe teritoriul
s.Volintiri) se executa de catre Antreprenor si din contul Antreprenorului;

Garantia lucrarilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai putin de 24 luni de la data semnarii
actelor de dare in exploatare;

Specificatii tehnice - ofertantul elaboreaza propunerea tehnica, astfel incat aceasta sd respecte in
totalitate cerintele de calificare, precum si cerintele prevazute in caietul de sarcini, cét si lista cu
cantitatile de lucrari.

5. Cerinte privind calculul costului/pretului:

Preturile indicate in documentatia de deviz (Formularele 3, 5 si 7) solicitate se indicd in lei
moldovenesti, cu doud cifre dupa virgula.

Oferta - ofertantul elaboreaza oferta, astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la preturi, tarife, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului de achizitie sectoriala de lucrari.
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6.
L]
(]
(]
(]
(]

Cerinte fata de operatorii economici:

sa nu fie in proces de insolvabilitate si incapacitate de plata;

sa nu se afle in proces de lichidare;

sd nu fie aplicat sechestru asupra proprietatilor;

sd nu-i fie stopata activitatea;

sa-si execute obligatiile de achitare a impozitelor de toate nivelele in bugetul de Stat si toate
obligatiile financiare fatd de fondurile de stat;

sd dispund de toate documentele de permisie necesare (licente, autorizatii, acreditari, atestari, s.a.)
pentru practicarea acestui tip de activitate;

sd dispund de o buna reputatie si o experienta de subscrierea unor asemenea riscuri;

sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru supravegherea si integritatea
obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate;

sd garanteze pastrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

sd nu fie inclusi in lista de interdictie a beneficiarului si/sau in lista de interdictie a operatorilor
economicl, elaboratd de Agentia Achizitii Publice.

Conditii referitoare la contract:

Termenul de semnare a contractului — in termen maxim 20 zile lucratoare de la data transmiterii
comunicdrii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire;

Achitarea: Avans — 0%; Achitarea va fi efectuatd In termen de 90 de zile calendaristice din
momentul semndrii Actelor de primire-predare si a facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des
de o datd in luna;

Penalititi: In cazul neexecutirii, executirii necorespunzitoare sau tardive a obligatiunilor
contractuale, Executantul compenseaza Autoritatii contractante toate prejudiciile cauzate, si achita
Autoritatii contractante o penalitate in marime de — 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrarilor sau
bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de Intarziere.
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Specificatii de pret:

Obiectul: "Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Tricolor, Traian, Gradinilor

s.Volintiri, r-nul Stefan Voda.
Numarul: SV-G-L-02/05-23;

Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5, 6:

Specificarea
or Denumirea Unitaetea (tiihlllil:g Valoarea a
’ Cod CPV bunurilor/serviciilor/lucrarilor < . | Cantitatea *pina obiectului (lei
d/o . . de masura solicitata, e
solicitate faira TVA)
Standarde
de referinta
1 2 3 4 5 6
Lucréri de constructii de
1 conducte de alimentare cu gaz km 2,300
s.Volintiri (inclusiv):
) Qaz?duct sgbteran din PE presiune km 1,050
45231221-0 | joasa str.Tricolor, s.Volintiri
3 Qaz?duct subteran dll’1. P]'E.presmne km 0.850
joasa str.Traian, s.Volintiri
Gazoduct subteran din PE presiune
4 joasa str.Gradinilor, s.Volintiri km 0,400
Semnat: Numele, Prenumele:
In calitate de:
Ofertantul: Adresa:
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Volume de lucrari:

Obiectul: "Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Tricolor, Traian,
Gradinilor s.Volintiri, r-nul Stefan Voda.
Numarul: SV-G-L-02/05-23;

1. Denumirea lucrarilor si volumul acestora:

Ne | Simbol norme Unitatea Volum
crt. | si Cod resurse Denumire lucrérilor de
masura
1 2 3 | 4 | 5
1. RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR PRESIUNE JOASA
STR.TRICOLOR
1.1. RETELE EXTERIOARE DIN POLIETILENA
1.1.1. Lucrari de terasament
1 TsCO3BI Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamlqt cu umiditate 100 m3 3,780
naturala, descarcare in depozit teren catg. 11
(1050m x 0,4m x 0,9m)
2 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in m3 12,600

teren mijlociu (1050m x 0,4m x 0,03m)

3 TsA02D Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de
infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv m3 12,960
adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura
manuala in locul intersectarii cu comunicatii
subterane - 36m x 0,4m x 0,9m)

4 TsDO1B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul m3 84,000
provenind din teren mijlociu (1050m x 0,4m x
0,2m)

5 TsDO4A Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
!a 1/4, mclqsw udarea ﬁec.arul strat. de pamint m3 84,000
in parte, avind 10 cm grosime pamint
necoeziv

6 TsDO02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria I sau II, executata cu buldozer | 100 m3 2,940
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu
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3

grosimea de 15-20 cm

TsDOSA

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat
in parte, umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv

100 m3

2,940

1.1.2. Ramificatie de bransament

TsAO5E1

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz
inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime,
cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri,
canale etc., in pamint cu umiditate naturala
adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (
groapa cu dimensiuni 1.5x1.5x1.5m)

m3

3,380

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU EGAL PE d.50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

10

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

11

TsDO1A

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren usor

m3

3,380

12

TsD04A

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 10 cm grosime pamint
necoeziv

m3

3,380

1.1.3. Conducte si accesorii

13

TsC54A

Strat de fundatie din nisip (1050m x 0,4m x
0,1m)

m3

42,000

14

GD52A

Teava din polietilena, pentru conducte de
distributie, montata in sant, cu diametrul pina
la 63 mm. TEAVA PE d.50mm

Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000

880,000

15

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune

buc

1,000

17
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intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU EGAL PE d.50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

16

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

8,000

17

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. DOP PE d.50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

2,000

18

GDS52A

Teava din polietilena, pentru conducte de
distributie, montata in sant, cu diametrul pina
la 63 mm. TEAVA PE d.32mm

Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000

170,000

19

GCO3A

Proba de rezistenta si regim, executata cu aer,
cu motocompresor, pentru controlul
etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la
conducte de otel cu Dn 50 mm

1 km

1,050

1.1.4. YIIT'-14-2 Teu electrosudabil din PE d.50x32mm - 19buc

20

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU EGAL PE d.50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

19,000

21

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. REDUCTIE PE d.50x32mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

19,000

1.1.5. YII 1-1 Intrarea/iesirea conductei din PE in din pamint d.32mm -

19buc.

22

GDS5SA

Montarea tubului de protectie, din polietilena,
la traversari de drumuri, tubul avind diametrul
de 200 mm. TEAVA PE d.110mm

Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002

19,000

23

TsC54A

Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului
de protectie cu nisip) 0.01m3/buc

m3

0,190
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24

SV gaz

Cilt bituminati 1,8kg/buc

34,200

25

CAO01A2

Preparare manuala a betonului pentru punerea
in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4
(Bc 5/B 75) 0.01m3/buc

m3

0,190

26

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.32mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

19,000

27

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TRECERE PE x OTEL
d.32x25mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

19,000

28

TfAO01A1

Conducta de otel, montata in canal, la o
adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o
inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de
25; 40; 50; Teava din otel d.25x2.8mm

9,500

29

1zZL06B

Izolatie anticoroziva executata manual pe
traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara
din banda PVC, izolatia fiind intarita

m2

1,491

30

GDO08SA

Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi,
avind Dn 50 mm

buc

19,000

1.1.6. YIII" 31-1 Pozarea conductei de gaze din PE in tub de protectie

d.63mm; 1buc=2.5m (10buc)

31

GDS5S8A

Montarea tubului de protectie, din polietilena,
la traversari de drumuri, tubul avind diametrul
de 200 mm (TEAVA PE d.63mm)

Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002

25,000

32

SV gaz

Cilt bituminati 4,0kg/buc

kg

40,000

2. INSTALAREA ECHIPAMENTULUI DE MASURARE LA
CONSUMATORII DIN STR.TRICOLOR - 19buc.

33

TsA02G

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de
infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare
(fundatie pentru piloni (0,25mx0,25mx0,5m-
19buc)

m3

0,594

19




2

34

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

0,594

35

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

0,190

36

CAO01A2

Preparare manuala a betonului pentru punerea

in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4
(Bc 5/B 75)

m3

0,594

37

CL18A

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton (Piloni - 19buc,
d.40x3.5mm L=2,7m/buc)

194,332

38

1zD02B

Curatirea de rugina cu peria de sirma a
confectiilor si constructiilor metalice: grinzi
cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Piloni
teava d.40mm - 51.30m)

0,161

39

RpIF12A

Grunduirea si vopsirea conductelor de
instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm,
in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

51,300

40

TfAO01A1

Conducta de otel, montata in canal, la o
adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o
inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de
20mm

57,000

41

1zD02B

Curatirea de rugina cu peria de sirma a
confectiilor si constructiilor metalice: grinzi
cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Teava
d.20mm - 57.00m)

0,068

42

RpIF12A

Grunduirea si vopsirea conductelor de
instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm,
in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

57,000

43

TfA02A1

Cot de otel gata confectionata, montata pe
conducta amplasata suprateran, la o inaltime
de pina la 3 m, avind diametrul de 20mm
(2buc pentru echipament)

buc

38,000

44

GDO08SA

Niplu din otel sudat la tevi cu diametrul de
20mm

buc

19,000

45

ID10B

Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe
sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat
cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind
diametrul nominal de 20mm

buc

19,000
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46

IAS2A

Cutie din masa plastica pentru protectia
contorului de gaze G4T

buc

19,000

3. RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR PRESIUNE JOASA

STR.TRAIAN

3.1. RETELE EXTERIOARE DIN POLIETILENA

3.1.1. Lucrari de terasament

47

TsCO03B1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit teren catg. 11
(850m x 0,4m x 0,9m)

100 m3

3,060

48

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in
teren mijlociu (850m x 0,4m x 0,03m)

m3

10,200

49

TsA02D

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de
infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv
adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura
manuala in locul intersectarii cu comunicatii
subterane - 40m x 0,4m x 0,9m)

m3

14,400

50

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu (850m x 0,4m x
0,2m)

m3

68,000

51

TsD04A

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 10 cm grosime pamint
necoeziv

m3

68,000

52

TsD02A1

Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria I sau II, executata cu buldozer
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu
grosimea de 15-20 cm

100 m3

2,380

53

TsDOSA

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat
in parte, umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv

100 m3

2,380
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54

TsC54B

Strat de fundatie din piatra sparta

m3

2,300

3.1.2. Ramificatie de bransament

55

GD04A

Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara
oxlacetilenica si cu arc electric, a tevilor
avind Dn 50 mm

buc

1,000

56

GD54B

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting din polietilena, tevile
avind diametrul de 75 mm. TRECERE PE x
OTEL d.63x57mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

57

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.63mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

58

1zZL06B

Izolatie anticoroziva executata manual pe
traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara
din banda PVC, izolatia fiind intarita

m2

0,239

3.1.3. Conducte si accesorii

59

TsC54A

Strat de fundatie din nisip (850m x 0,4m x
0,1m)

m3

34,000

60

GD52A

Teava din polietilena, pentru conducte de
distributie, montata in sant, cu diametrul pina
la 63 mm. TEAVA PE d.63mm

Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000

570,000

61

GD52A

Teava din polietilena, pentru conducte de
distributie, montata in sant, cu diametrul pina
la 63 mm. TEAVA PE d.50mm

Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000

115,000

62

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU EGAL PE d.63mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

63

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. REDUCTIE PE d.63x50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000
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64

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.63mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

6,000

65

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

66

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. DOP PE d.63mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

67

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. DOP PE d.50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

68

GDS52A

Teava din polietilena, pentru conducte de
distributie, montata in sant, cu diametrul pina
la 63 mm. TEAVA PE d.32mm

Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000

165,000

69

GCO3A

Proba de rezistenta si regim, executata cu aer,
cu motocompresor, pentru controlul
etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la
conducte de otel cu Dn 50 mm

1 km

0,850

3.1.4. YIIT'-14-3 Teu electrosudabil din PE d.63x32mm - 13buc

70

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU EGAL PE d.63mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

13,000

71

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. REDUCTIE PE d.63x32mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

13,000

3.1.5. YIIT'-14-2 Teu electrosudabil din PE d.50x32mm - 4buc
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72

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU EGAL PE d.50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

4,000

73

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. REDUCTIE PE d.50x32mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

4,000

3.1.6. YIIT" 1-1 Intrarea/iesirea conductei din PE in din pamint d.32mm -

17buc.

74

GDS5SA

Montarea tubului de protectie, din polietilena,
la traversari de drumuri, tubul avind diametrul
de 200 mm. TEAVA PE d.110mm

Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002

17,000

75

TsC54A

Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului
de protectie cu nisip) 0.01m3/buc

m3

0,170

76

SV gaz

Cilt bituminati 1,8kg/buc

30,600

77

CAO01A2

Preparare manuala a betonului pentru punerea
in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4
(Bc 5/B 75) 0.01m3/buc

m3

0,170

78

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.32mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

17,000

79

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TRECERE PE x OTEL
d.32x25mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

17,000

80

TfAO01A1

Conducta de otel, montata in canal, la o
adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o
inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de
25; 40; 50; Teava din otel d.25x2.8mm

8,500

81

1zLO6B

Izolatie anticoroziva executata manual pe
traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara
din banda PVC, izolatia fiind intarita

m2

1,335
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82

GDOSA

Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi,
avind Dn 50 mm

buc

17,000

3.1.7. YIIT" 31-4 Pozarea conductei de gaze din PE in tub de protectie

d.110mm; 1buc=2.5m (1buc)

&3

GDS58A

Montarea tubului de protectie, din polietilena,
la traversari de drumuri, tubul avind diametrul
de 200 mm (TEAVA PE d.110mm)

Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002

2,500

&4

SV gaz

Cilt bituminati 4,0kg/buc

kg

4,000

3.1.8. VIII" 31-1 Pozarea conductei de gaze din PE in tub de protectie

d.63mm; 1buc=2.5m (9buc)

&5

GDS58A

Montarea tubului de protectie, din polietilena,
la traversari de drumuri, tubul avind diametrul
de 200 mm (TEAVA PE d.63mm)

Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002

22,500

86

SV gaz

Cilt bituminati 4,0kg/buc

kg

36,000

4. INSTALAREA ECHIPAMENTULUI DE MASURARE LA

CONSUMATORII DIN STR.TRAIAN - 17buc.

87

TsA02G

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de
infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare
(fundatie pentru piloni (0,25mx0,25mx0,5m-
17buc)

m3

0,531

88

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

0,531

&9

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

0,170

90

CAO01A2

Preparare manuala a betonului pentru punerea
in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4
(Bc 5/B 75)

m3

0,531

91

CL18A

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton (Piloni - 17buc,
d.40x3.5mm L=2,7m/buc)

kg

172,369

92

1zD02B

Curatirea de rugina cu peria de sirma a
confectiilor si constructiilor metalice: grinzi

0,142
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cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Piloni
teava d.40mm - 45.90m)

93 RpIF12A Grunduirea si vopsirea conductelor de
instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm,

. . . m 45,900
in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

94 TfAO1Al Conducta de otel, montata in canal, la o

adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o
inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de m 51,000
20mm

95 1zD02B Curatirea de rugina cu peria de sirma a

confectiilor si constructiilor metalice: grinzi
cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Teava t 0,061
d.20mm - 51.00m)

96 RpIF12A Grunduirea si vopsirea conductelor de
instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, m 51.000
in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei ’

97 TfA02A1 Cot de otel gata confectionata, montata pe

conducta amplasata suprateran, la o inaltime
de pina la 3 m, avind diametrul de 20mm buc 34,000
(2buc pentru echipament)

98 GDOSA Niplu din otel sudat la tevi cu diametrul de
20mm buc 17,000

99 ID10B Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe

sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat
cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind buc 17,000
diametrul nominal de 20mm

100 | IAS2A Cutie din masa plastica pentru protectia
contorului de gaze G4T buc 17,000

5. RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR PRESIUNE JOASA
STR.GRADINELOR

5.1. RETELE EXTERIOARE DIN POLIETILENA

5.1.1. Lucrari de terasament

101 | TsCO3BI Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit teren catg. 11
(400m x 0,4m x 0,9m)

100 m3 1,440

102 | TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in m3 4,800
teren mijlociu (400m x 0,4m x 0,03m)
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103

TsA02D

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de
infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv
adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura
manuala in locul intersectarii cu comunicatii
subterane - 4m x 0,4m x 0,9m)

m3

1,440

104

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu (400m x 0,4m x
0,2m)

m3

32,000

105

TsD04A

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 10 cm grosime pamint
necoeziv

m3

32,000

106

TsD02A1

Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria I sau II, executata cu buldozer
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu
grosimea de 15-20 cm

100 m3

1,120

107

TsDOSA

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat
in parte, umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv

100 m3

1,120

5.1.2. Ramificatie de bransament

108

TfAO01A1

Conducta de otel, montata in canal, la o
adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o
inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de
25; 40; 50; TEAVA DIN OTEL d.57x3.5mm

3,000

109

TfA02A2

Cot sau reductie de otel gata confectionata,
montata pe conducta amplasata in canal, la o
adincime de 1-3 m sau suprateran, la o
inaltime intre 3 -15 m, avind diametrul de 40;
50; COT DIN OTEL 57mm

buc

1,000

110

GDS5SA

Montarea tubului de protectie, din polietilena,
la traversari de drumuri, tubul avind diametrul
de 200 mm (Teava PE d.125mm)

Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002

1,000

111

TsC54A

Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului
de protectie cu nisip) 0.05m3/buc

m3

0,050
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112

SV gaz

Cilt bituminati 2,3kg/buc

kg

2,300

113

CAO01A2

Preparare manuala a betonului pentru punerea
in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4
(Bc 5/B 75) 0.09m3/buc

m3

0,090

114

GD54B

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting din polietilena, tevile
avind diametrul de 75 mm. TRECERE PE x
OTEL d.63x57mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

115

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.63mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

116

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. COT PE d.63mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

5.1.3. Conducte si accesorii

117

TsC54A

Strat de fundatie din nisip (400m x 0,4m x
0,1m)

m3

16,000

118

GDS52A

Teava din polietilena, pentru conducte de
distributie, montata in sant, cu diametrul pina
la 63 mm. TEAVA PE d.63mm

Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000

210,000

119

GD52A

Teava din polietilena, pentru conducte de
distributie, montata in sant, cu diametrul pina
la 63 mm. TEAVA PE d.50mm

Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000

48,000

120

GD52A

Teava din polietilena, pentru conducte de
distributie, montata in sant, cu diametrul pina
la 63 mm. TEAVA PE d.40mm

Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000

100,000

121

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU REDUS PE d.63x40mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

122

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din

buc

1,000
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polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU EGAL PE d.50mm
Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

123

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. REDUCTIE PE d.63x50mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

124

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. REDUCTIE PE d.50x40mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

125

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. REDUCTIE PE d.50x32mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

1,000

126

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.63mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

2,000

127

GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.40mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

2,000

128

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. DOP PE d.40mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

2,000

129

GD52A

Teava din polietilena, pentru conducte de
distributie, montata in sant, cu diametrul pina
la 63 mm. TEAVA PE d.32mm

Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000

40,000

130

GCO3A

Proba de rezistenta si regim, executata cu aer,
cu motocompresor, pentru controlul
etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la
conducte de otel cu Dn 50 mm

1 km

0,400
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5.1.4. YIII'-14-2 Teu electrosudabil din PE d.50x32mm - 1buc

131 | GD54A Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU EGAL PE d.50mm buc 1,000

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

132 | GD54A Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. REDUCTIE PE d.50x32mm buc 1,000

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

5.1.5. YIII'-14-1 Teu electrosudabil din PE d.40x32mm - 4buc

133 | GD54A Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TEU EGAL PE d.40mm buc 4,000

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

134 | GD54A Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. REDUCTIE PE d.40x32mm buc 4,000

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

5.1.6. YIIT" 1-1 Intrarea/iesirea conductei din PE in din pamint d.32mm -
6buc.

135 | GD58A Montarea tubului de protectie, din polietilena,
la traversari de drumuri, tubul avind diametrul
de 200 mm. TEAVA PE d.110mm m 6,000

Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002

136 | TsC54A Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului
de protectie cu nisip) 0.01m3/buc m3 0,060

137 | SV gaz Cilt bituminati 1,8kg/buc ke 10.800

138 | CAO1A2 Preparare manuala a betonului pentru punerea
in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4

3 0,060
(Bc 5/B 75) 0.01m3/buc o

139 | GD54A Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. MUFA PE d.32mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc 6,000
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GDS54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,
50, 63 mm. TRECERE PE x OTEL
d.32x25mm

Material marunt (alcool, detergent,creion
marcator)=1,000

buc

6,000

141

TfAO01A1

Conducta de otel, montata in canal, la o
adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o
inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de
25; 40; 50; Teava din otel d.25x2.8mm

3,000

142

1zZL06B

Izolatie anticoroziva executata manual pe
traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara
din banda PVC, izolatia fiind intarita

m2

0,471

143

GDO08SA

Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi,
avind Dn 50 mm

buc

6,000

5.1.7. YIIT" 31-2 Pozarea conductei de gaze din PE in tub de protectie

d.7Smm; 1buc=2.5m (1buc)

144

GDS5S8A

Montarea tubului de protectie, din polietilena,
la traversari de drumuri, tubul avind diametrul
de 200 mm (TEAVA PE d.75mm)

Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002

2,500

145

SV gaz

Cilt bituminati 4,0kg/buc

kg

4,000

6. INSTALAREA ECHIPAMENTULUI DE MASURARE LA

CONSUMATORII DIN STR.GRADINILOR - 6buc.

146

TsA02G

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de
infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare
(fundatie pentru piloni (0,25mx0,25mx0,5m-
6buc)

m3

0,188

147

TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

0,188

148

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

0,060

149

CAO01A2

Preparare manuala a betonului pentru punerea
in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4
(Bc 5/B 75)

m3

0,188
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150

CL18A

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton (Piloni - 6buc,
d.40x3.5mm L=2,7m/buc)

59,587

151

1zD02B

Curatirea de rugina cu peria de sirma a
confectiilor si constructiilor metalice: grinzi
cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Piloni
teava d.40mm - 16,20m)

0,050

152

RpIF12A

Grunduirea si vopsirea conductelor de
instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm,
in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

16,200

153

TfAO01A1

Conducta de otel, montata in canal, la o
adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o
inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de
20mm

18,000

154

1zD02B

Curatirea de rugina cu peria de sirma a
confectiilor si constructiilor metalice: grinzi
cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Teava
d.20mm - 18.00m)

0,021

155

RpIF12A

Grunduirea si vopsirea conductelor de
instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm,
in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

18,000

156

TfA02A1

Cot de otel gata confectionata, montata pe
conducta amplasata suprateran, la o inaltime
de pina la 3 m, avind diametrul de 20mm
(2buc pentru echipament)

buc

12,000

157

GDOSA

Niplu din otel sudat la tevi cu diametrul de
20mm

buc

6,000

158

ID10B

Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe
sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat
cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind
diametrul nominal de 20mm

buc

6,000

159

IAS2A

Cutie din masa plastica pentru protectia
contorului de gaze G4T

buc

6,000

Semnat:

Numele, Prenumele:

In calitate de:
Ofertantul:

Adresa:
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